
FASER-LASER
!"#$%&'()$*+,$-.,/0,1,2"3$+4,,2$,./0$56"#*++$

*78,2"++"9$79:$.,2$,;8;#2$<"2#."6,=6"#".2>$
!."$?9;#:979@

*++"#$';3A;9"92"9$.3$6"+"7/02"2"9$
Beschriftungsraum maximiert die Kapazität des 
B*:"3C@+./0D".2"9>$E7#$,/09"++"9$F;,.2.;9."#79@$
G;9$H"#D,25/D*789*03"9$;:"#$E76"0C#$.,2$:."$
I#79:A+*22"$3.2$%=J=6;0#79@"9$*7,@",2*22"2>

!*,$K1,2"3$6."2"2$,./0$85#$L.9M"+2".+D"99M"./0979@$
6.,$M7#$'+".9,"#."93*#D."#79@$*9$79:$D*99$M7,42M+./0$
3.2$".9"3$-1A"9,/0.+:3*@*M.9$;:"#$".9"#$!#"0*/0,"N$
85#$M1+.9:#.,/0"$-".+"$6.,$OPP$33$.3$!7#/03",,"#N$
schnell ausgestattet oder mit wenigen Handgriff en 

73@"#5,2"2$Q"#:"9>
R5#$:."$%*#D."#79@$G;9$792"#,/0.":+./0$0;0"9$
H"#D,25/D"9$.,2$:."$B*,"#D*6.9"$3.2$".9"#$

A#;@#*33."#=$79:$,A"./0"#6*#"9$"+"D2#.,/0"9$
E=?/0,"$*7,@",2*22"2>$?7/0$3"0#"#"$

Oberfl ächenniveaus pro einzelner Werkstücke können 
:*3.2$3.2$A#4M.,"#$S7*+.242$6",/0#.82"2$Q"#:"9>

T"$9*/0$?9Q"9:79@$D*99$:*,$K1,2"3$3.2$".9"#$OPQ$
;:"#$UPH$R*,"#=B*,"#V7"++"$*7,@",2*22"2$79:$3.2
S=,Q.2/0":$;:"#$%)F?$W$F7+,79@$@"+."8"#2$Q"#:"9>

Maximale 
H"#D,25/D0C0"

?9,/0+5,,"

B*,"#V7"++"

';3379.D*2.;9,A#;2;D;++

H"++"9+49@"

(*7/0*6M7@

E."+=XY;#,/0*7+*,"#

K2#;3G"#,;#@79@

Z72M6*#"#$%*#D."#6"#"./0

K2#;3G"#6#*7/0

%*#D."#@",/0Q.9:.@D".2

?7,,"9=%*["

%;2;#.,."#2"$79:$@",2"7"#2"$B.9"*#*/0,"9

Ladefl äche (L x B)

O\]$33$^B.9,"$8=_`Ua
_`]$33$^B.9/"$8=O]ba

R*,"#$.9$OPH$;:"#$UPH

(;2$`U]$93N$c_3H

470 x 220 mm

E

_P`P$W$_PJ]$93

Lince f-163: 112 x 112 mm (spot 32 μm)
Lince f-254: 174 x 174 mm (spot 50 μm)

<.,$M7$Ob]P$33X,$^B.9,"$8=_`Ua
<.,$M7$UdPP$33X,$^B.9,"$8=O]ba

eK<N$(K=OUON$-fFX&FN$H.=R.

6"#3*f%!N$%;:67,

(;0#$g$]P$33N$Y;#6"#".279@$85#$<R$_P

_NOOb$DH$^OPHaN$_Nd`J$DH$^UPHa

_PPhObPY$W$]PX`PiM$

600 x 755 x 755 mm

Öff nung des geschützten 
?#6".2,6"#"./0",

K/072MD*6.9"

%*97"++"$K/0."6"25#$3.2$(R&!=K./0"#0".2,3.D#;,/0*+2"#

.9$fB?KKL$_$^fL&$LZ$`PJO]=_a$$

MIKRO

TECHNISCHE DATEN

4

FIBER-LASER
MIKRO ako stolový systém je možné postaviť kdekoľvek 

 a je ihneď pripravený na použitie.  
Usporiadanie všetkých komponentov v osvetlenom 

 priestore na označovanie maximalizuje kapacitu 
 nakladacieho zariadenia.  

Základná doska je vybavená otvormi M-8 pre rýchle  
umiestnenie držiakov obrobkov alebo príslušenstva.  

Systém je ideálny pre označovanie jednotlivých dielov až po 
malé série a možno ho tiež rýchlo vybaviť zásobníkom  
typových štítkov alebo rotačnou osou pre valcové diely  

do priemeru 200 mm. Laserová kabína je vybavená 
programovateľnou a el. výškovo nastaviteľnou osou Z,  

na označovanie obrobkov rôznych výšok.  
Presnou kvalitou môže byť označených aj niekoľko úrovní 

povrchu na jednotlivý obrobok. V závislosti od aplikácie 
môže byť systém vybavený 20w alebo 30w  

vláknovým laserovým zdrojom a môže byť dodaný  
s Q-switched alebo MOPA pulzoým zdrojom. 

Maximálna
výška obrobku

Pripojenie

Laserový zdroj

Komunikačný protokol

Vlnová dĺžka

Odsávací otvor

Navádzací laser

Napájanie

Plocha značenia

Príkon

Rýchlosť značenia

Vonkajšie rozmery

Motorizované a riadené lineárne osi

Ložná plocha (D x Š)

275 mm (šošovka f-163)
165 mm (šošovka f-254)

Fiber 20W alebo 30W

Červený 635 nm, <1mW

470 x 220 mm

Z

1060 – 1085 nm

Šošovka f-163: 112 x 112 mm (bod 32 μm)
Šošovka f-254: 174 x 174 mm (bod 50 μm)

Do 2450 mm/s (Šošovka f-163)
Do 3900 mm/s (Šošovka f-254)

USB, RS-232, TCP/IP, Wi-Fi

bermaCMD, Modbus

Hadica Ø 50 mm, Vhodná filtrácia TBH BF10

1,224 kW (20W), 1,968 kW (30W)

100÷240V – 50/60Hz 

600 x 755 x 755 mm

Otváranie chráneného 
pracovného priestoru

Ochranná kabína

Manuálne posuvné dvere s RFID bezpečnostným  
mikrospínačom

CLASS 1 (CEI EN 60825-1)  
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